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Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde: 

EDAG Engineering GmbH 
Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden 
 
mit dem Standort 

 
EDAG Engineering GmbH 
Am Nordring 32, 80807 München  
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 
gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Prüfungen in den Bereichen: 

Zugversuche an Kunststoffen, Klebstoffen sowie Textilien und Leder, quasistatische Prüfungen mit 
einer Zug-Druck-Prüfmaschine an metallischen Werkstoffen und Kunststoffen, 
Betriebsfestigkeitsprüfungen für metallische Werkstoffproben und Bauteile  
 
Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es 
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 
aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 
Ausgabeständen gestattet. 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 
Prüflaboratoriums. 
 

1 Zugversuche an Kunststoffen, Klebstoffen sowie Textilien und Leder [Flex A] 

 
DIN EN ISO 527-1 
2019-12 

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine 
Grundsätze 

  
DIN EN 1464 
2010-06 

Klebstoffe – Bestimmung des Schälwiderstandes von Klebungen – 
Rollenschälversuch 

  
DIN EN 1465 
2009-07 

Klebstoffe – Bestimmung der Zugscherfestigkeit von 
Überlappungsklebungen 

  
DIN EN ISO 8510-2 
2010-12 

Klebstoffe – Schälprüfung für flexibel/starr geklebte Proben – Teil 2: 
180-Grad-Schälversuch 

  
DIN EN 17092-2  
2020-05 

Motorradfahrerschutzkleidung – Teil 2: Kleidungsstücke der Klasse 
AAA – Nahtfestigkeit  

  
DIN EN 13594 
2016-01 

Schutzhandschuhe für Motorradfahrer – Anforderungen und 
Prüfverfahren  

  
DIN EN ISO 3377-1 
2012-03 

Leder – Physikalische und mechanische Prüfungen – Bestimmung der 
Weiterreißfestigkeit – Teil 1: Einkantenriss 

  
DIN EN ISO 4674-1 
2017-03 

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – 
Bestimmung der Weiterreißfestigkeit – Teil 1: Verfahren mit 
konstanter Geschwindigkeit 
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2 Quasistatische Prüfungen mit einer Zug-Druck-Prüfmaschine an metallischen Werkstoffen und 

Kunststoffen 

 
TPJLR.52.058 
2010-09 

Adhesive Bond Strength – 90 Degree and 180 Degree Peel Method 

  
VW PV 2034 
2020-09 

Nichtmetallische Flächengebilde – Rollenschälversuch 

  
BMW AA-0428 
2020-11 

Zugscherfestigkeit 

  
BMW PR 321.6 
2019-12 

Instrumententafel  

  
BMW PR 326.7 
2020-11 

Türverkleidung und Seitenverkleidung 

  
BMW PR 524 
2008-11 

Beurteilung der Haftung von PUR-Schäumen auf Einlegern von 
Schaumverbundteilen 

  
BMW PR 380.4 
2015-09 

Fußmatten  

  
DBL 5471 
2019-10 

Verkleidungs- und Formposterteile für Fahrzeuginnenräume 
(Verbundbauteile)  

  
MBN 55555-6 
2018-02 

Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und 
Halbzeuge, Teil 6: Mechanische Prüfungen 

  
MBN A2107200000 ZGS008 
2014-10 

Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung 

  
FCA 9.55369 
2017-10 

Bonding of aesthetic interior trim linings (fabrics, leather) 

  
FLTM BN 151-05 
2008-11 

Determination of 180 degree peel adhesion strength of laminates 

 
 

3 Betriebsfestigkeitsprüfungen für metallische Werkstoffproben und Bauteile [Flex A] 

 
DIN 50100 
2016-12 

Schwingfestigkeitsversuch – Durchführung und Auswertung von 
zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude für metal-
lische Werkstoffproben und Bauteile  

Verwendete Abkürzungen: 
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BMW AA BMW Group Arbeitsanweisung 
BMW PR BMW Prüfvorschrift 
DBL Daimler-Benz Liefervorschrift 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
EN Europäische Norm 
FCA Fiat Chrysler Automobiles 
FLTM Ford Laboratory Test Method 
IEC International Electrotechnical Commission 
ISO International Organization for Standardization 
MBN Mercedes-Benz Norm 
TPJLR Jaguar LandRover 
VW PV Volkswagen Prüfvorschrift 
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