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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11061-03-03. 
 

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde: 

EDAG Engineering GmbH 
Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden 
 
mit dem Standort 
 

EDAG Engineering GmbH 
Waldmeisterstraße 82, 80935 München 
 
Versuch Recklinghausen 
Christine-Englerth-Str. 32, 45665 Recklinghausen 

 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 
gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Prüfungen in den Bereichen: 

Untersuchungen zur passiven Fahrzeugsicherheit im Bereich Airbag unter klimatischen Bedingungen 
(Aufblasverhalten); Prüfungen an lufttechnischen Komponenten; dynamische 
Komponentenprüfungen 
 
 
Die Prüfgebiete sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an 
denen die Prüfverfahren aus diesen durchgeführt werden: 
 

(W) = München, Waldmeisterstraße 82 
(R) = Recklinghausen, Christine-Englerth-Straße 32 

 
 
Flexibler Akkreditierungsbereich: 
Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS 
bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden 
Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A). 
Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 
Prüflaboratoriums.  
 
 
1 Prüfung von Airbag-Modulen  
 

(W) 
 

 
ISO 12097-2 
1996-08 

Straßenfahrzeuge - Airbagkomponenten - Teil 2: Prüfung von 
Airbag-Modulen 
hier: Kapitel 6.1: Statischer Entfaltungstest 

  
2 Prüfungen von Airbag-Modulen gemäß Spezifikationen der Automobilhersteller  
 

(W) 
 
VW 82511 
2010-11 

Airbag-System - Airbag-Module (Einbauort: Lenkrad,  
Instrumententafel) - Anforderungen und Prüfbedingungen  
hier:  
5     - Aufblasverhalten/Standversuch 
8.2 - Mechanischer Schocktest 
8.4 - Vibrationsbelastung mit Temperatur 
8.5 - Klimawechsel-Test 
8.6 - Salzsprühnebeltest 
8.7 - Sonnensimulation 
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VW 82514 
2010-11 

Airbag-System - Airbag-Module (Einbauort: Türen) - Anforde-
rungen und Prüfbedingungen  
hier: 
5    - Aufblasverhalten/Standversuch 
8.2 - Mechanischer Schocktest 
8.4 - Vibrationsbelastung mit Temperatur 
8.5 - Klimawechsel-Test 
8.6 - Salzsprühnebeltest 
8.7 - Sonnensimulation 

  
VW 82517 
2010-11 

Airbag-System - Airbag-Module (Einbauort: Sitze) - Anforde-
rungen und Prüfbedingungen  
hier: 
5        - Aufblasverhalten/Standversuch 
8.2.2 - Mechanischer Schocktest 
8.2.4 - Vibrationsbelastung mit Temperatur 
8.2.5 - Klimawechsel-Test 
8.2.6 - Salzsprühnebeltest 

  
VW 82533 
2010-11 

Airbag-System - Kopfaufprallschutz-Airbag-Module (Einbauort:  
Dachrahmen) - Anforderungen und Prüfbedingungen  
hier: 
5        - Aufblasverhalten / Standversuch 
8.3.7 - Salzsprühnebeltest 

  
 
3 Volumenstromprüfungen an lufttechnischen Komponenten  
 

(R) 
 
Porsche 01.02.34 
2014-08 

Prüfvorschrift Karosserie Ausstattung - Personenanströmer 
hier: Teil 02 - Funktion 

  

VW EP 87 500.25 
2011-06 

Luftführung (ZSB Heizung/Lüftung) - Dichtheitsversuche 
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4 Dynamische Komponentenprüfungen 
 

(W) 
 
UN-R127-02 
2018-05 

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich ihrer Eigenschaften im Zusammenhang mit der Fußgänger-
sicherheit 
hier: 
5.1. Prüfung mit Beinformschlagkörper gegen den Stoßfänger 
5.2. Kopfformprüfung 
 

  
  
Euro NCAP 
2023-02 

European new car assessment programme 
Assessment Protocol - Vulnerable Road User Protection (VRU) 
Euro NCAP AEB LSS VRU Test Protocol - v4.4 
Euro NCAP Assessment Protocol - VRU - v11.3 
Euro NCAP VRU Testing Protocol v9.0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN  Europäische Norm 
EP  Volkswagen AG Konzernnorm 
Euro NCAP European New Car Assessment Programme 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ISO  International Organization for Standardization 
PR  BMW Prüfvorschrift 
UN-R  UN-Regelung 
VW  Volkswagen AG Konzernnorm 
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