
In der Praxis kommt es immer wieder, vor dass Geo- 
metrien oder Abstände mit herkömmlichen Messmitteln 
nur schwer, ungenau oder auch garnicht erfasst und  
dokumentiert werden können. Daher setzen wir bei der 
EDAG in einigen Bereichen der Hardwareerprobung ein 
mobiles 3D Scanverfahren ein.

Wie funktioniert das 3D Scanverfahren?

Mithilfe des handgeführten 3D-Scanners kann jeder 
beliebige Gegenstand in wenigen Minuten eingescannt 
und so digitalisiert werden. Diese Art der Objekterfassung 
bietet verschiedene Vorteile und auch neue Möglichkeiten 
im Vergleich zu praxisüblichen Messsystemen. So können 
beispielsweise Schnittansichten erstellt und Abstände oder 
Abmessungen an Stellen vorgenommen werden, welche 
in der Praxis mit herkömmlichen Messmitteln unerreichbar 
sind. Darüber hinaus können die eingescannten Objekte 
in bestehende CAD-Baugruppen implementiert werden. 
Auf diese Weise lassen sich diverse Untersuchungen digital 
vom Arbeitsplatz aus durchgeführen.

Beispiel aus der Kindersicherheit –  
Prüfkörper „Gabarit“

Abhängig von Geometrie und Größe des zu 
scannenden Objektes kommen unterschiedliche 
Varianten des Scanners für den Nah- und Fern-
bereich zum Einsatz. Diese lassen sowohl eine 
Genauigkeit von bis zu 0,1 mm im Nahbereich, 
als auch das Scannen von großen Objekten oder 
ganzen Bereichen zu. Somit ist das  
3D-Scanverfahren in den unterschiedlichsten 
Bereichen flexibel einsetzbar. 

Anwendungsbeispiele aus der  
Fahrzeugsicherheit sind:

Kindersicherheit: 
Einbauuntersuchungen von Prüfobjekten  
im Fahrzeuginnenraum

Gesamtfahrzeugerprobung: 
Euro NCAP – Analyse einer MPDB Barriere

Insassenschutz:  
Einscannen von Dummys im Fahrzeug  
(Sitzposition, Out-of Position)

Unfallforschung:  
Einscannen der Fahrzeuge / des Unfallbereiches
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